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Revêtement de façade garanti grand teint et durable en WPC 
coextrudé.

Profilés WPC pour murs-rideaux avec un minimum d'entretien. Le profil trapézoïdal 
de la série 35+60 permet un montage aussi bien horizontal que vertical.

Les avantages de ces produits sont

▶  Montage rapide et facile
▶ Résistance à l'humidité
▶ Insensible aux taches grâce à l'enrobage supplémentaire
▶ Entretien réduit
▶  Jusqu'à 20 ans de garantie sur la couleur. Pour plus de détails, voir la garantie d'usine Fiberdeck.

La protection du matériau composite WPC est assurée par un 
revêtement en polyéthylène sur toute la surface (procédé de co-
extrusion) et garantit une résistance optimale à l'humidité, une grande 
stabilité de la couleur ainsi qu'une résistance aux UV et assure une très 
grande insensibilité aux taches, décolorations et décolorations. Il 
convient toutefois de noter que des influences environnementales, 
telles que la suie, le pollen ou la poussière, peuvent entraîner la 
formation de dépôts sur la surface, ce qui peut entraîner un 
changement de couleur optique.

Un vissage des profilés WPC d'aspect façade avec une seule vis en 
acier inoxydable par point de fixation garantit un montage rapide et 
fiable. Un alignement des profilés est également possible 
rapidement et facilement en desserrant légèrement la vis.

Les couleurs multicolores intenses et mates pour un aspect bois réussi confèrent à la 
façade une structure et une chaleur inimitable et durable.
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Façades en WPC
Durable et moderne

Aussi bien verticaux que

montage horizontal possible.

https://www.felixclercx.de/download/werksgarantie-fiberdeck-limited/?wpdmdl=4933&masterkey=nYK6LxsmfV8EGEf6VzArNJ9AsY3Bf2SmgO5H2jY7Q5JCmEAwwtiGjtxLQ0kDML9GzGXB1LT-phTouX7_lenaqClZe0WQqjCFykDfLtN5wIQ


STILVOLL
Visuellement, le revêtement de façade ressemble à de fins profilés rhombiques 
individuels. Il s'agit toutefois d'un revêtement fermé avec des profilés à rainure et 
languette. Un aspect unique qui combine un matériau agréable au toucher et des 
couleurs intenses, combinées de manière aléatoire, qui rappellent le bois. Fixation 
discrète avec des têtes de vis dans la couleur du profil. Couleurs variées sans 
motifs répétitifs voyants.

GARANTI GRAND TEINT
La technique de coextrusion permet de protéger le matériau composite par un 
revêtement en polyéthylène. Une formule unique et exclusive de la couche de surface 
polymère garantit une longue tenue des couleurs et une stabilité aux UV des 
profilés. L'entretien est ainsi très réduit.

ÉCOLOGIQUE
Un bois polymère biosourcé de haute technologie, composé de 60-65% de sciure et 
de 35-40% de polyéthylène recyclé. Pas de produits toxiques, pas de colles ni de 
métaux lourds. Fabriqué à partir de 95% de matériaux recyclés. Les profilés de façade 
sont également 100% recyclables. Une alternative écologique au bois tropical. Un 
produit respectueux de l'environnement.

RÉSISTANT & STABLE
Imputrescible, 100% résistant aux termites, résistant à l'humidité. Protection 
renforcée par un enrobage polymère sur les 4 côtés des profilés de façade. Très bonne 
stabilité dimensionnelle avec 1,15 mm/mètre linéaire (Δ température 30°). Bonne 
résistance aux chocs.

Informations générales sur les revêtements de façade

Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre façade, nous souhaitons vous 
donner quelques conseils pour la planification et le montage, l'entretien et la 
maintenance. Pour un montage réussi, veuillez respecter l'ensemble des 
informations contenues dans ces instructions de montage et toujours respecter 
les prescriptions de construction et les conditions locales lors de la planification 
et de l'exécution ainsi que de l'entretien.

En plus de ces instructions de montage, respectez également les prescriptions des 
normes et règlements correspondants, comme par exemple les "règles 
professionnelles 01 BDZ" / ATV DIN 18334 /DIN 18516 / DIN 68800 / DIN 18351 ainsi 
que les instructions de montage correspondantes.
Les prescriptions correspondantes des règlements de construction des Länder 
(BauO), du MBO et du MVVTB dans leur version actuelle.

Pour l'utilisation de nos produits de façade en Suisse, il faut tenir compte des 
prescriptions cantonales ainsi que des directives du HBT1 et des normes SIA, 
comme par ex. SIA 118/257, SIA 232/2 ainsi que des fiches techniques de montage 
de l'ASE. Pour l'Autriche, les informations de Holzforschung Austria et proHolz 
ainsi que les prescriptions de construction correspondantes sont applicables.

Lors de la planification et des calculs statiques, il convient d e  respecter les 
prescriptions en matière de construction ainsi que les charges propres et les 
charges de vent et les spécifications correspondantes pour les moyens 
d'assemblage et de fixation. Dans le cas de surfaces soumises à des charges 
statiques, il convient de prévoir d'autres annexes, comme par ex. des panneaux 
de particules.
Par exemple, les marquises et les auvents ne peuvent être montés sur la façade 
qu'en concertation avec l'architecte et le spécialiste de la statique. En cas de 
divergences par rapport aux indications des instructions de montage et des 
règlements, la conception doit être discutée avec le fabricant. Il convient de tenir 
compte, dès la planification et le conseil, des effets des influences 
environnementales et des intervalles d'entretien nécessaires. Selon 
l'emplacement, il peut y avoir des différences de couleur dues à des dépôts, e n  
particulier sur les routes très fréquentées. Lors de la planification, il faut 
également tenir c o m p t e  de l'écoulement de l'eau des éléments de 
construction adjacents ainsi que de l'écoulement de l'eau de la façade WPC, en 
particulier sur les façades en crépi de couleur claire. Il convient d'utiliser des 
éléments supplémentaires, comme par exemple des tôles d'égouttage, qui ne 
font toutefois pas partie de notre programme de livraison.

"Les instructions de montage se basent par exemple sur la règle professionnelle 
01 BDZ ainsi que sur les connaissances pratiques des façades et le manuel 
technique du bureau d'études et d'experts HSTW".
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Façades en WPC
Pour de bonnes raisons
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PROTECTION INCENDIE
Lors de la planification de façades WPC, les dispositions des règlements de 
construction des Länder (par ex. BauO NRW) en relation avec la norme DIN 4102 / DIN 
EN 13501 doivent être respectées. Les prescriptions de protection incendie du MBO / 
MVVTB doivent également être respectées pour les revêtements de murs extérieurs en 
fonction de la classe de bâtiment 1-5 prévue pour l'objet. Pour les projets de 
construction dans la classe de bâtiment 1-3, des matériaux de construction 
normalement inflammables tels que notre profilé de façade peuvent être utilisés sans 
mesures particulières. Cependant, des mesures contre la propagation du feu à travers 
les étages sont n é c e s s a i r e s  selon les règlements de construction. Notre 
revêtement de façade de la série 35 a été testé en ce qui concerne la classification de 
la réaction au feu selon la norme DIN EN 13501-1 dans la classe E et la série 60 dans la 
classe D. Les classes E et D correspondent à la classification "B2 - normalement 
inflammable" selon la norme DIN 4102-1. Pour les façades des séries 35 & 60 qui 
doivent être réalisées dans la classe de bâtiment 4- 5, des concepts de protection 
contre l'incendie doivent être élaborés et convenus avec l'autorité de surveillance des 
travaux. Des concepts correspondants sont disponibles dans la Documentation Lignum 
Protection incendie "7.1 Murs extérieurs, construction et revêtements".

DONNÉES TECHNIQUES

Description du matériau : NFC/WPC
Matériau composite à base de fibres naturelles et de fibres de bois. Le WPC - Wood 
Polymer Com- posites, est composé de 60 à 65% de sciure (sous-produits de la 
transformation du bois) et de 35 à 40% de polyéthylène recyclé (PE) et est fabriqué et 
testé selon les normes DIN EN 15534-1 et 15534-5.

Tolérances (S x L x L) : S= ± 0,5 mm B= ± 2,5 mm L= ± 5 mm 
Dilatation longitudinale à la chaleur: 1 mm / par mètre courant
Réaction au feu selon la norme EN 13501-1 :E et D = normalement 
inflammable Garantie de stabilité des couleurs : 20 ans

L'élimination des déchets : Les profilés de façade peuvent être recyclés ou éliminés 
après leur utilisation ou en fonction des longueurs de coupe générées lors de la 
fabrication de la façade. Notre produit WPC a une teneur en bois d'environ 60-65 %. Le 
polymère utilisé est du polyéthylène (PE) et peut donc être classé dans la catégorie de 
bois usagé AII selon l'ordonnance actuelle sur le bois usagé.

Propriétés particulières : En cas de fort ensoleillement et d'emplacements 
défavorables, la température de surface peut être supérieure à 70ᵒ degrés. Il peut 
également arriver qu'une charge électrostatique se produise sporadiquement en 
raison d'influences climatiques.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE
Stockage et traitement
Tous les produits de façade livrés doivent être contrôlés avant le début du montage 
pour détecter d'éventuelles différences de couleur et de profilage. En général, des 
variations de couleurs vives sont souhaitées (effet multicolore) et renforcent l'aspect 
naturel. Il convient en outre de vérifier s'il e x i s t e  des lots de production différents. 
Cela est particulièrement possible en cas de traitement de différentes longueurs. En 
cas d'anomalies, veuillez contacter votre fournisseur. La marchandise complète doit 
être stockée à l'abri pendant le montage afin d'éviter tout endommagement des 
matériaux.

Pour ce faire, tenez compte des points suivants :
▶ Un stockage inapproprié rend le montage plus difficile (augmentation de la déformation) :
▶ Les profilés doivent toujours être stockés à plat. Lorsque vous stockez des palettes, veillez 

à ce qu'elles soient soutenues sur toute leur longueur.
▶ Laissez la bâche sur les palettes pendant le travail pour les protéger.
▶ Évitez de déposer des charges sur des palettes.
▶ Ne porter les profilés de façade qu'individuellement ou par deux sur les chants

Le traitement des profilés WPC peut être effectué avec toutes les machines à bois 
habituelles, comme pour le bois. Les prescriptions de prévention des accidents pour la 
protection contre la poussière, les prescriptions de construction ainsi que les décrets 
officiels doivent être respectés lors du montage.

Sens de pose/vissage
Les profilés de façade de la série 35+60 peuvent être utilisés aussi bien verticalement 
qu'horizontalement. Il faut alors tenir compte des détails d'exécution suivants :

Installation horizontale :
▶ Pour garantir l'écoulement de l'eau, la rainure doit toujours être montée 

vers le bas et la languette vers le haut.
▶ 2 vis dans 2 arbres pour le premier profilé de façade dans la partie inférieure.
▶ Pour une installation horizontale, la série 35 & la série 60 sont vissées 

dans la rainure du profilé. Illustration A. Pour la série 60, la rainure de 
vissage dans le ressort peut être utilisée lorsque l'on commence le 
montage "par le haut". Illustration B.

Installation verticale : B.
▶ Aucune orientation particulière n'est prescrite. Si possible

la direction du vent devrait être prise en compte.
▶ Pour l'installation verticale, seule la série60 est vissée au ressort dans le 

creux. Illustration B. Un vissage dans la rainure du profilé est également 
possible. Illustration A.

Façades en WPC
Données techniques

A.
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Série 35 Série 60
Poids surfacique 15 kg/m2 14,5 kg/m2
Largeur totale 169 ± 3 mm 168 ± 3 mm
Largeur du pont 140 mm 140 mm
Classement au feu E D
Longueurs standard 2900 / 3900 mm

Vous trouverez dans les pages suivantes des esquisses de profilés pour des solutions de finition, d'angle 
et de transition. Ces croquis permettent à votre plieur local de fabriquer le profilé souhaité. Nous 
proposons un profilé F en aluminium de couleur assortie pour les angles extérieurs (page 9).

PROFILAGE ET DIMENSIONS
Les profilés de façade ont une surface brossée mate avec une pigmentation 
multicolore. La série 35 se compose de 3 ondulations de 36 mm, la série 60 de 2 
ondulations de 59 mm. Les deux profilés sont proposés en quatre couleurs : Voir 
p.13.

Série 35 Série 60
Nombre de lamelles par profil 2 3
Longueur totale de la lamelle 36 mm 59 mm
Largeur de la lamelle 30 mm 53 mm
Profondeur des lamelles 21,5 mm 21,5 mm

EXTENSION EN LONGUEUR
Lors de la planification et de la découpe des profilés, il faut tenir compte de la 
dilatation linéaire propre au matériau. Nos profilés de façade ont un coefficient de 
dilatation de 1 mm/mètre linéaire (pour un gradient de température de 40°C).

Exemple : un profilé de 3,6 m de long exposé le matin à une température de 5 °C et 
l'après-midi à une température de 40 °C se dilate de 3,15 mm. Lors de la découpe 
des profilés, il faut donc toujours respecter un écart d'au moins 5 mm par rapport à 
toutes les parties fixes du bâtiment. Cela vaut pour tous les angles de la façade, les 
joints longitudinaux et les raccords d'embrasure. Pour les très grandes surfaces, il 
peut être nécessaire d'adapter ou d'augmenter la distance.

Protection contre les projections d'eau et distance par rapport aux éléments de 
construction et aux bâtiments adjacents Selon la sous-construction utilisée et le sens 
de pose, vertical ou horizontal, des profilés de façade, il faut s'assurer qu'une 
protection suffisante contre les projections d'eau est toujours garantie.

En cas d'utilisation d'un lattage de base et d'un lattage porteur en bois, la distance de 
projection d'eau par rapport au sol ou au revêtement de sol doit être d'au moins 300 
mm (image 1 - à droite).

Grâce à des mesures constructives telles qu'une bande de gravier de 200 mm de large 
(granulométrie 16/32), l'écart peut être réduit à 150 mm (figure 2). En fonction du type 
de sous-construction et de la situation d'aération, le maître d'ouvrage peut décider de 
réduire davantage l'écart.

Veillez à ce qu'une distance d'au moins 200 mm soit également requise pour les 
parties de bâtiment adjacentes ou, par exemple, pour les rampes.

La distance par rapport aux éclaboussures joue un rôle moins important pour nous, car 
la saleté n'adhère pas et est facile à enlever.

Si le lattage porteur est réalisé à partir d'une sous-construction en aluminium, la 
distance par rapport au revêtement de sol peut être réduite à 50 mm. Comme cette 
construction n'est pas couverte par la règle professionnelle 01 BDZ, la réalisation exacte 
doit être discutée avec le maître d'ouvrage. Comme alternative, il est possible d'utiliser 
des caillebotis sur les murs, les entrées de portes.

Façades en WPC
Données techniques

Image 
1

Image 
2
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Sous-construction en bois ou en aluminium
Pour la fixation des profilés de façade, il est possible d'utiliser des sous-constructions 
en bois ou en aluminium. Pour les sous-constructions (lattage de base et lattage 
porteur) en bois, la classe de résistance doit correspondre au minimum à C24 ou à la 
classe de tri S10 selon la norme DIN 4074-1.

Lors de l'utilisation de profilés en aluminium, il faut vérifier si une homologation 
générale de la surveillance des chantiers (abZ) est nécessaire pour l'utilisation comme 
sous-construction porteuse. En fonction de certaines hauteurs de bâtiments ou de 
classes de bâtiments, des sous-constructions en aluminium sont prescrites en raison 
des prescriptions de protection contre l'incendie et le bois ne peut pas être utilisé.

Ancrage de la sous-construction
Les moyens de fixation nécessaires à l'ancrage de la sous-construction au mur extérieur 
ne font pas partie de notre programme de livraison. Les produits utilisés doivent 
correspondre à une norme en vigueur ou un abZ, ETA ou abP doit être disponible pour 
ces produits. En cas de construction à ossature bois, le lattage de base peut être vissé 
ou cloué. Lors du choix des moyens d'assemblage et de fixation pour l'ossature, il faut 
également tenir compte de la classe de résistance à la corrosion (CRC) pour le site et 
l' a p p l i c a t i o n  concernés.

Structure et fixation de l'ossature en bois
La structure du mur doit être conforme aux prescriptions en matière de construction et 
aux directives de la règle professionnelle 01 BDZ et être réalisée de manière à ce que la 
façade suspendue complète, y compris la sous-construction, puisse être fixée de 
manière sûre.

Construction sans lé de façade Construction avec lé de façade

La section minimale pour le lattage de base et le lattage porteur doit être ≥ 30 x 50 
mm. Les distances pour le lattage de base peuvent être adaptées aux dimensions de 
l'isolation thermique, les distances maximales autorisées de 600 mm (milieu - milieu) 
ne doivent pas être dépassées (= distance de vissage).

Pour les distances entre les points de fixation du lattage de base et du lattage porteur 
en bois, il faut tenir compte des directives statiques relatives à la charge du vent et à la 
hauteur du bâtiment.

Lors de la planification du lattage, il faut tenir compte des longueurs disponibles des 
profilés de façade, car deux lattes porteuses doivent toujours être installées à tous 
les joints longitudinaux lors d'un montage horizontal. La distance optimale entre les 
deux lattes porteuses est d'environ 60 à 100 mm maximum. Lors de la 
planification, il convient également de tenir compte des distances par rapport aux 
fenêtres et aux portes.

Lors du montage vertical du revêtement de façade, les joints longitudinaux doivent, 
dans la mesure du possible, être réalisés sous forme de joints d'étage. Pour ce faire, il 
convient d'utiliser des
Il faut utiliser des profilés en Z qui empêchent en même temps la pénétration de l'eau 
par le haut dans les profilés et surtout derrière ceux-ci (protection de l'ossature en 
bois). Si, en plus, une barrière coupe-feu est nécessaire au niveau de la jointure, des 
mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires.

Façades en WPC
Sous-construction
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Pour ce faire, il convient d'utiliser des profilés en Z appropriés qui empêchent 
également la pénétration d'eau par le haut dans les profilés. Si une barrière coupe-
feu est également nécessaire au niveau de la jonction des étages, des mesures 
supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires.

Structure et fixation de la sous-construction en aluminium
La structure du mur doit être adaptée à la fixation des sous-constructions en 
aluminium et correspondre aux spécifications du fabricant. Les sous-constructions en 
aluminium permettent de couvrir de plus grandes distances par rapport au mur 
porteur et, en cas de surfaces inégales, un alignement plus simple et plus rapide est 
possible. Les ossatures en aluminium peuvent également être intégrées dans un 
concept de paratonnerre. Lors de l'utilisation de sous-constructions en aluminium, il 
convient de n'utiliser que les composants du système du fabricant et de respecter les 
prescriptions de l'homologation des systèmes lors de la planification et de la 
réalisation. Nos profilés de façade peuvent être vissés directement sur la sous-
construction en aluminium à l'aide de la vis autoforeuse 4.2 x 38.

Pour la position de fixation exacte du support de base pour la sous-construction en 
aluminium sur le mur du bâtiment, il faut également tenir compte des longueurs 
disponibles des profilés de façade. Sur tous les joints longitudinaux, il faut

pour le montage horizontal, il faut toujours installer 2 ossatures et l'écart ne doit 
pas dépasser environ 60 mm à 100 mm maximum. Aussi
il convient de tenir compte des distances par rapport aux fenêtres et aux portes lors de 
la planification. Les distances admissibles entre les sous-constructions en aluminium ne 
doivent pas être dépassées (max. 600 mm milieu - milieu).

Pour les distances entre les points de fixation des supports de base, il faut tenir 
compte des directives statiques concernant la charge du vent et la hauteur du 
bâtiment.

Lors du montage vertical du revêtement de façade, une sous-construction 
supplémentaire en aluminium doit être montée comme lattage porteur. Les
Les joints longitudinaux doivent, si possible, être réalisés sous forme de joints de 
projectiles. Pour ce faire, il convient d'utiliser des profilés en Z qui empêchent en même 
temps la pénétration d'eau par le haut dans les profilés. Si, en plus, une barrière 
coupe-feu est nécessaire au niveau de la jonction des étages, des mesures 
supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires.

20 mm
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Isolation thermique
Dès la planification, la structure de l'isolation thermique doit ê t r e  adaptée de 
manière optimale aux profilés de la façade. Les façades suspendues ventilées 
améliorent l'isolation thermique des bâtiments en combinaison avec des matériaux 
isolants appropriés. Seuls des matériaux isolants normalisés ou agréés par la 
surveillance des chantiers peuvent être utilisés. Les prescriptions correspondantes des 
normes DIN 4108 / 13162 doivent être respectées lors de la planification et de la 
réalisation. Indépendamment du revêtement de façade, les constructions de base 
suivantes doivent être respectées.

▶ L'isolation doit être en contact direct avec le mur du gros œuvre et, si nécessaire, des 
matériaux compressibles peuvent être utilisés pour compenser les irrégularités.

▶ Les ponts thermiques doivent ê t r e  évités.
▶ Un écart d'au moins 20 mm garantit une couche d'air suffisante entre l'isolation et le 

revêtement de façade, ce qui permet à l'humidité qui s'est infiltrée de sécher rapidement.
▶ Pour les supports de base en métal pour les sous-constructions en aluminium, il faut éviter 

les ponts thermiques et, selon le matériau d'isolation, réaliser une étanchéité des 
pénétrations.

Lés de façade
En fonction de l'isolation thermique utilisée, il faut vérifier si un lé de façade doit 
être installé. Des informations à ce sujet sont disponibles auprès des fabricants de 
matériaux isolants. Les lés de façade sont appliqués directement sur la couche 
d'isolation. Cela doit se faire avant la fixation du lattage porteur. Les lés de façade 
doivent être particulièrement résistants à la déchirure, ouverts à la diffusion et 
capables d'évacuer l'eau.

Pour permettre le séchage du mur vers l'extérieur, il faut garantir l'ouverture à la 
diffusion du lé de façade. Les instructions du fabricant et les instructions de montage 
des produits utilisés doivent être respectées.

Ventilation arrière / protection des petits animaux
Pour une ventilation suffisante du revêtement de façade, il faut garantir un espace 
d'au moins 20 mm entre la structure du mur, y compris l'isolation thermique, et le 
revêtement de façade.

Dans le cas d'une façade ventilée, les ouvertures d'aération et de ventilation doivent 
avoir une surface d'au moins 50 cm² par mètre de façade et être munies d'une grille de 
protection adéquate (protection contre les petits animaux). Il est possible de renoncer à 
la protection contre les petits animaux si les matériaux isolants ne sont pas accessibles 
aux petits animaux. En cas de réalisation d'une façade ventilée, l'ouverture de 
ventilation doit être élargie à au moins 100 cm² par mètre de façade. Un revêtement de 
façade ne peut pas être réalisé en tant que construction "non ventilée". Une protection 
contre les insectes n'est pas nécessaire pour un revêtement de façade.

La ventilation du revêtement de façade doit être assurée dans la version verticale et 
horizontale, indépendamment du type de sous-construction.

Façades en WPC
Isolation / ventilation
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Montage des profilés de façade
Pour toutes les constructions de façades, les points fondamentaux suivants doivent 
être respectés lors de la planification et de la découpe des profilés.

▶ Tous les profilés de façade sont coupés à angle droit en usine et sont livrés avec une 
surlongueur d'environ 5 mm.

▶ Les profilés les plus courts doivent, si possible, toujours reposer sur au moins 3 ossatures 
porteuses. Si cela n'est pas possible, la distance entre les ossatures porteuses doit être 
réduite à 400 mm maximum. Cela permet d'éviter une éventuelle déformation des profilés.

▶ Une distance d'au moins 5 mm doit être respectée par rapport à toutes les parties fixes du 
bâtiment, aux angles de la façade, aux joints de longueur et aux raccords d'embrasure. 
Pour les grandes façades, il peut être nécessaire d'augmenter l'écart. Les angles intérieurs 
et extérieurs peuvent être protégés à l'aide des profilés correspondants. Les angles 
intérieurs peuvent également être réalisés sans profilés de protection supplémentaires.

▶ Une distance de 15 mm doit également être respectée au niveau des rebords de fenêtre et 
des embrasures. Des profilés pliés en conséquence sont disponibles sur le marché.

Profilé F,
aluminium, 65 x 85 mm

▶  Lors du montage vertical et horizontal des profilés, les distances doivent être augmentées à 
au moins 15 mm au niveau des joints d'étage et des raccords au bâtiment ainsi que des 
recouvrements.

▶  En cas de joints de longueur verticaux, le joint visible peut être recouvert d'un profilé. En 
cas de grands joints de dilatation, ces profilés permettent d'habiller les distances 
nécessaires avec une grande qualité optique.

Façades en WPC
Montage du profilé

15 mm

Dx3
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Fixation des profilés de façade
Lors du montage horizontal des profilés de façade, il faut raccourcir la joue rainurée 
dépassant du profilé de façade le plus bas, comme illustré ci-dessous.

Ce profilé usiné doit être fixé en premier lieu sur la sous-construction en bois ou en 
aluminium. Le profilé doit dépasser d'environ 10 mm de la sous-construction afin 
d'obtenir un larmier optimal.

La fixation avec la vis autoforeuse 4,2 x 38 doit être effectuée sur chaque point d'appui 
des profilés de façade sur la sous-construction. Le vissage doit toujours s'effectuer dans 
la rainure du profilé et non pas
dans l'assemblage à rainure et languette. Chaque profilé de façade doit être vissé 
séparément.

Il faut toujours utiliser 2 vis aux extrémités des profilés pour la fixation. Le premier 
profil doit toujours être fixé avec 2 vis sur chaque sous-construction. Tous les autres 
profilés doivent être fixés avec 1 vis dans la rainure du profilé du côté où se trouve la 
languette.

environ 10 mm

Avant de fixer le premier profilé de façade, il faut monter les grilles de protection 
nécessaires (protection contre les petits animaux). Pour la fixation des profilés de 
façade, il faut utiliser nos vis autoforeuses 4,2 x 38 en acier inoxydable 304. Les vis sont 
disponibles dans la couleur des profilés de façade. Les vis peuvent être utilisées pour 
les sous-constructions en bois et en aluminium et ont une pointe auto-perçante. De 
plus, une encoche anti-strip est présente sous la tête de la vis.

Attention : la tête de la vis doit être en contact avec le profilé, mais ne doit pas 
exercer de force susceptible de provoquer des fissures. Réglez le couple de 
serrage lors du vissage.

Laissez un espace de 15 mm entre les têtes à l'extrémité du profilé afin d'éviter tout 
risque de fissure.
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Montage et raccords pour fenêtres et portes
Les raccords des fenêtres et des portes sont particulièrement importants pour une 
protection efficace contre les intempéries. Les rebords de fenêtre doivent dépasser 
d'au moins 20 mm les profilés de façade. En outre, il convient d'installer une isolation 
appropriée et un film traînant sous l'appui de fenêtre, qui sera également remonté sur 
les côtés. Le "Guide pour la planification et l'exécution du montage des fenêtres et 
des portes d'entrée" contient des informations à ce sujet.

Pour le revêtement de l'embrasure de fenêtre, il convient d'utiliser par exemple des 
profilés métalliques. Il faut toujours veiller à ce que les profilés d'embrasure soient 
suffisamment éloignés de l'appui de fenêtre. L'écart doit être d'au moins 10 mm et i l  faut 
prévoir au moins 5 mm entre le profilé d'embrasure et les profilés de façade.

Lors du montage des appuis de fenêtre et des profilés d'embrasure, il faut s'assurer 
à tout moment que tous les éléments de construction disposent de suffisamment 
d'air et d'espace et qu'ils peuvent se dilater séparément les uns des autres. Tous les 
raccords et embrasures doivent être réalisés de manière à résister à la pluie 
battante.

Remplacement de profils
Dans le cas de profilés montés horizontalement ou verticalement, il est possible de 
remplacer ultérieurement certains profilés. S'il n'est pas possible de détacher les 
profilés de façade par l'extrémité, les profilés peuvent être retirés par des coupes de 
séparation. Le montage doit ensuite être effectué avec 2 vis.

Remplacement d'un profilé en cas de pose horizontale

Remplacement d'un profilé en cas de pose verticale
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Nettoyage et entretien
Le revêtement de protection en polyéthylène issu du procédé de coextrusion garantit 
une résistance aux UV de 20 ans sans décoloration apparente. Pour conserver la 
stabilité de la couleur, il faut par exemple éliminer les dépôts de poussière et de suie. 
Le nettoyage peut se faire à l'eau (nettoyeur à haute pression avec une distance 
suffisante) en fonction de la charge et des dépôts existants sur le revêtement de 
façade.
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