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Rubio Monocoat Oil Plus 2C
Protège et colore votre bois en une seule couche

Rubio Monocoat Oil Plus 2C est une huile-cire dure sans COV de la prochaine génération qui 
colore et protège votre bois en une seule couche. Elle convient aux zones fortement sollicitées 
et peut être appliquée sur toutes les surfaces en bois à l'intérieur (meubles, plans de travail, 
plateaux de table, escaliers, murs, sols, etc.) et sur presque tous les types de bois (bois massif, placage, 
MDF, etc.). La combinaison de l'huile (A) et de l'accélérateur (B) garantit une protection de haute 
qualité qui sèche et durcit rapidement.

Le produit peut également être utilisé pour la rénovation et l'entretien des surfaces traitées avec les 
huiles Rubio Monocoat.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

' Particularités
· Couleur et protection en une seule couche
· 40 couleurs standard pouvant être mélangées entre elles : des possibilités créatives illimitées !
· Met en valeur de manière optimale l'aspect naturel du bois
· Respectueux de l'environnement : 0 % de COV !
· Ne contient pas d'eau ni de solvants
· Entretien facile
· Pas d'approches ou de chevauchements
· Protection longue durée
· Très économique : 30-50 m²/L
· Utilisable sur presque toutes les essences et types de bois (bois massif, placage, MDF, etc.)
· Convient pour toutes les surfaces en bois à l'intérieur (meubles, plateaux de table, escaliers, murs, sols, etc.)

TEMPS DE SÉCHAGE 12-24 heures

TEMPS D'EXPERIENCE 5 jours (80 % en 2 jours)

DOMAINES D'APPLICATION Toutes les surfaces verticales et horizontales (par exemple, 
les sols, les plateaux de table, les meubles, les salles de bain, 
les cuisines, les escaliers, etc.)

PORTÉE 30-50 m²/litre*

TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT 8-30 °C

HUMIDITÉ DE L'AIR LORS DE 
L'APPLICATION 35 %- 60 %

LANTERNE EN BOIS 8 %-12 %

STOCKAGE
Min. +5 °C, max. +30 °C

Le produit peut être conservé pendant 36 mois s'il est stocké 
dans un endroit sec et dans son emballage d'origine.

NETTOYAGE
Au plus tôt après 2 jours : nettoyage à sec (aspirateur) Au plus tôt 

après 5 jours : nettoyage avec de l'eau et
Rubio Monocoat savon universel

AVANTAGES Meilleure résistance à l'abrasion, à l'eau et à la chaleur

REMARQUES
Rubio Monocoat Oil Plus 2C peut être utilisé pendant 4-6 

heures après le mélange des composants A et B.
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' Données techniques

Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A)
· État physique à 20 °C : liquide
· Odeur : huileuse
· Point d'éclair : > 100 °C
· Densité : > 0,9 kg/L
· Teneur en COV : 0 g/L

Accélérateur Rubio Monocoat (B)
· État physique à 20 °C : liquide
· couleur : claire
· Odeur : inodore
· Point d'éclair : > 160 °C (fermé)
· Teneur en COV : 0 g/L

· GISCODE Oil Plus 2C A + B-Comp. : Ö10/DD+

' Unités d'emballage
Données de consommation indicatives*

20 ml Testeur

100 ml 3-5 m²

275 ml 8,25-13,75 m²

1 L 30-50 m²

2,75 L 82,50-137,50 m²

RUBIO MONOCOAT OIL 
PLUS 2C, COMP. A

5 L 150-250 m²

350 ml : 275 ml Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) et 
75 ml Accelerator (B) 10,5-17,5 m²

1,3 L : 1 L de Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) et 
300 ml d'Accelerator (B) 39-65 m²

RUBIO MONOCOAT OIL 
PLUS 2C SET

3,5 L : 2,75 L de Rubio Monocoat Oil Plus 2C 
(A) et 750 ml d'Accelerator (B) 105-175 m²

75 ml

300 ml

750 ml

1 L

RUBIO MONOCOAT 
ACCELERATOR, COMP. B

5 L

* Ces données de consommation sont purement indicatives. Les résultats dépendent de l'essence de bois, du ponçage et de la méthode de 
préparation. Pour déterminer la consommation exacte, il est recommandé de faire un essai.

' Certificats
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' Couleurs
Les couleurs ne sont que des exemples. Nous recommandons de faire un test sur du bois poncé de la même manière.

BRONZE ANTIQUE

CASTLE BROWN

DARK OAK

MIST 5%

PINE

SMOKE

VANILLA

AQUA

CHARCOAL

GRIS BELGE

MUD LIGHT

PURE

SMOKE 5%

WALNUT

ASH GREY

CHERRY CORAL

HAVANNA

NATURAL

SAVANNA

SMOKED OAK

WHITE

BISCUIT

CHOCOLATE

ICE BROWN

OAK

GRIS ARGENTÉ

STONE

WHITE 5%

BLACK

CORNSILK

MAHOGANY

OLIVE

SKY GREY

SUPER BLANC

BOURBON

COTTON WHITE

MIST

OYSTER

GRIS SLATE

GRIS TITANIUM
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INFORMATIONS SUR L'UTILISATION

' Mode d'emploi meubles, escaliers & plans de travail
ÉTAPE 1 : Poncer correctement la surface. Effectuer le ponçage final avec un grain de 100 à 150, selon la méthode de ponçage.
ÉTAPE 2. aspirer soigneusement et enlever la poussière restante avec le Rubio Monocoat Cleaner. Attendre que la surface soit complètement 

sèche (lire attentivement la fiche technique du Rubio Monocoat Cleaner avant utilisation).
ÉTAPE 3 : Mélanger le composant A jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Mélanger soigneusement (pendant 1 à 2 minutes) 

avec le deuxième composant dans un rapport de 3 parties de A pour 1 partie de B environ.
ÉTAPE 4 : Étendre une petite quantité de Rubio Monocoat Oil Plus 2C à l'aide d'un Rubio Monocoat Scrubby Pad beige/rouge ou d'une 

ponceuse à main avec un petit Rubio Monocoat Pad beige (5,9 pouces). Pour les petits objets et les zones difficiles d'accès, 
le Rubio Monocoat Mouse Pad convient parfaitement.

*Méthode de la spatule : à l'aide d'une spatule inoxydable, appliquer Rubio Monocoat Oil Plus 2C sur les zones qui 
peuvent être terminées en 30 minutes maximum (étape 5 comprise).
* Sur les plafonds et les murs, vous pouvez utiliser notre Rubio Monocoat Brush ou notre Rubio Monocoat Scrubby Pad 
beige pour répartir l'huile.

ÉTAPE 5. donner à l'huile un temps de réaction de quelques minutes. Enlever l'excédent d'huile à l'aide d'un chiffon ou d'une ponceuse à main 
avec un petit pad blanc Rubio Monocoat (5,9 pouces). Pour finir, essuyer la surface avec un chiffon dans les 30 minutes. La 
surface ne doit pas être collante au toucher !

' Mode d'emploi des sols
ÉTAPE 1 : Poncer correctement la surface. Effectuer le ponçage final avec un grain de 100.
ÉTAPE 2. aspirer soigneusement et enlever la poussière restante avec le Rubio Monocoat Cleaner. Attendre que la surface soit complètement 

sèche (lire attentivement la fiche technique du Rubio Monocoat Cleaner avant utilisation).
ÉTAPE 3 : Mélanger le composant A jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Mélanger soigneusement (pendant 1 à 2 minutes) 

avec le deuxième composant dans un rapport de 3 parties de A pour 1 partie de B environ.
ÉTAPE 4 : Traiter une zone de 5 à 10 m² à la fois. Pour chaque zone, commencer par les bords et les traiter avec un Rubio Monocoat 

Scrubby Pad beige ou rouge. Appliquer ensuite une petite quantité de Rubio Monocoat Oil Plus 2C tous les 0,5 m à l'aide d'un 
pinceau. Étendre le produit à l'aide d'une polisseuse avec un pad Rubio Monocoat beige ou rouge (16 pouces) dans le sens des 
fibres du bois.

*Méthode de la spatule : à l'aide d'une spatule inoxydable, appliquer Rubio Monocoat Oil Plus 2C sur les zones qui 
peuvent être terminées en 30 minutes maximum (étapes 5 et 6 comprises).

ÉTAPE 5 : Enlever soigneusement l'excès d'huile à l'aide d'un chiffon ou d'une polisseuse avec un tampon Rubio Monocoat blanc (16 
pouces). La surface ne doit pas être collante au toucher !

ÉTAPE 6 : Après avoir traité toutes les zones, traiter à nouveau la surface avec un nouveau pad Rubio Monocoat blanc. La surface ne doit 
plus être collante au toucher.

' Mode d'emploi pour les réparations et les rénovations
Si la surface traitée avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C présente des signes d'usure importants ou si la couleur doit être rafraîchie, nous 

recommandons d'utiliser Rubio Monocoat Oil Plus 2C dans sa couleur d'origine pour l'entretien.

ÉTAPE 1 : Utilisez le Rubio Monocoat Deep Cleaner pour éliminer les taches de la surface du bois. Si des taches sont encore visibles, le 
processus de nettoyage peut être répété. Il est également possible d'utiliser un de nos détachants (Rubio Monocoat 
Grease Remover, Rubio Monocoat Limespot Remover ou Rubio Monocoat Tannin Remover). Lire attentivement la fiche 
technique avant utilisation.

*Si l'objet en bois est trop endommagé ou en trop mauvais état, la surface doit d'abord être polie avec la même meule que celle 
utilisée à l'origine pour l'objet en bois. Demandez conseil à un spécialiste si nécessaire.

ÉTAPE 2 : Enlever la saleté détachée avec un chiffon humide ou une serpillière et de l'eau propre, puis bien laisser sécher la surface 
(environ 30 minutes à une température de 20 °C et avec une bonne ventilation).

ÉTAPE 3 : Mélanger le composant A jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Mélanger soigneusement (pendant 1 à 2 minutes) 
avec le deuxième composant dans un rapport de 3 parties de A pour 1 partie de B environ.

ÉTAPE 4 : Étendre une petite quantité de Rubio Monocoat Oil Plus 2C à l'aide d'un Rubio Monocoat Scrubby Pad beige/rouge ou d'une 
ponceuse à main avec un petit Rubio Monocoat Pad beige (5,9 pouces). Pour les petits objets et les zones difficiles d'accès, 
le Rubio Monocoat Mouse Pad convient parfaitement.

ÉTAPE 5. donner à l'huile un temps de réaction de quelques minutes. Enlever l'excédent d'huile à l'aide d'un chiffon ou d'une ponceuse à main 
avec un pad Rubio Monocoat blanc (5,9 pouces). Pour finir, essuyer la surface avec un chiffon dans les 30 minutes. La 
surface ne doit pas être collante au toucher !
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ATTENTION
Les lingettes imprégnées d'huile peuvent s'enflammer spontanément et doivent donc être entièrement plongées dans l'eau après utilisation.

Rubio Monocoat 
White Wiping Rag 

Cotton - set 1kg

Brosse Rubio 
Monocoat
standard 60

Rubio Monocoat 
Pad beige

16 pouces ou 5,9 
pouces

Rubio Monocoat Pad 
rouge

16 pouces

Rubio Monocoat 
Pad blanc

16 pouces ou 5,9 
pouces

Rubio Monocoat 
Scrubby set beige

Rubio Monocoat 
Scrubby beige

Rubio Monocoat 
Scrubby red Tapis de souris jaune Tapis de souris vert Rubio Monocoat 

Mixing Cup 350 ml
Rubio Monocoat 

Mixing Cup 1800 ml

' Conseils et astuces
· Le produit ne doit EN AUCUN CAS être dilué !
· Bien mélanger le produit avant de l'appliquer.
· Si vous utilisez plusieurs paquets sur un chantier, nous vous recommandons de les mélanger afin d'obtenir un résultat uniforme.
· Contactez votre revendeur si vous souhaitez utiliser le composant A sans le composant B (accélérateur).
· Après l'application, la surface peut légèrement briller. Cela disparaît après 2-3 nettoyages avec Rubio Monocoat Universal Soap ou Rubio 

Monocoat Surface Care.
· Pour obtenir une couleur plus intense, nous recommandons d'utiliser le produit Rubio Monocoat WoodPrep au lieu du Rubio Monocoat 

Cleaner. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche technique du Rubio Monocoat WoodPrep.
· Sur les essences de bois contenant de la graisse/de l'huile (p.ex. teck, iroko, kambala, wengé, eucalyptus, merbau, afzelia, afrormosia, etc.), 

utiliser le produit Rubio Monocoat Deep Cleaner au lieu du Rubio Monocoat Cleaner. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche 
technique du Rubio Monocoat Deep Cleaner.

· Les surfaces horizontales qui sont souvent en contact avec des liquides (comme les plans de travail ou les meubles de salle de bains) 
peuvent être traitées avec Rubio Monocoat Tannin Primer avant l'application de Rubio Monocoat Oil 2C. Vous trouverez plus 
d'informations dans la fiche technique du Rubio Monocoat Tannin Primer.

· Plus la surface est lisse, moins l'huile et les pigments pénètrent dans le bois, ce qui se traduit par une surface moins intensément colorée.
· Nos huiles sont conçues avec des ingrédients respectueux de l'environnement. Certaines personnes peuvent toutefois être allergiques 

à certains éléments. Nous recommandons donc de porter des gants lors de l'application du composant A+B afin de protéger la peau.

APPLICATION INDUSTRIELLE
Pour plus d'informations sur l'utilisation industrielle de ce produit, nous vous recommandons de contacter notre service technique.

' Outils



FICHE TECHNIQUE I INTERIOR

w w w . r u b i o m o n o c
o a t . c o m  II

06

Muylle Facon BV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Téléphone +32 (0) 51 30 80 54
Télécopieur +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com

VOTRE DISTRIBUTEUR :

RESPONSABILITÉ : Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application choisie. Muylle Facon 
BV ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages indirects. Les informations ci-dessus peuvent faire l'objet de 
modifications publiées dans des versions révisées des fiches techniques. Nous ne pouvons pas être tenus responsables de mauvais 
résultats dus à des causes non liées à la qualité du produit. Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des informations et des 
connaissances actuelles. Les fiches techniques les plus récentes peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site web. Date TDS 
: 18/06/2021. Lire la fiche de données de sécurité avant d'utiliser le produit.

Pour plus de détails, voir l'emballage et la fiche de données de sécurité.

Vous trouverez notre gamme complète de produits de protection et de coloration du 
bois pour l'intérieur et l'extérieur sur www.rubiomonocoat.com

mailto:info@muyllefacon.be
http://www.rubiomonocoat.com/
http://www.rubiomonocoat.com/

