
PRÉPARATION - INTÉRIEUR

Rubiomonocoat WOODFILLER QUICK

Description :
Rubio Monocoat Woodfiller Quick est un mastic monocomposant rétractable sous forme de poudre. Ce produit garantit un durcissement rapide et est 
utilisé pour les travaux de menuiserie intérieure. Rubio Monocoat Woodfiller Quick est respectueux de l'environnement. Il possède en outre une très 
bonne aptitude au ponçage et convient parfaitement à la coloration avec toutes les couleurs de la gamme Rubio Monocoat.

Caractéristiques spécifiques du produit :
- durcissement rapide
- droit de rétraction
- respectueux de l'environnement
- excellente absorption de l'encre
- facile à poncer

Mode d'emploi :
Mélanger 5 parts de Rubio Monocoat Woodfiller Quick avec 2 parts d'eau. Le 
mélange peut être utilisé immédiatement.
Peut être poncé après +/- 2 heures à 40 % d'humidité relative et 20 °C.

Rubio Monocoat Woodfiller Quick peut se bomber légèrement en séchant.
Une fois mélangé, le produit peut être utilisé à une température ambiante de 20ºC pendant 35 minutes. Nettoyer les matériaux utilisés avec 

de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
État physique (20°C) : Poudre Couleur 
: claire, moyenne, foncée Odeur : 
caractéristique
Propriétés physiques : Hydroscopique Densité : 2,4 
g/cm3
Solubilité dans l'eau(20°C) [% en poids] : Miscible. pH 
: 7
humidité : 2% maximum

STOCKAGE :
Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine.

EMBALLAGE :
Seaux en PVC - 5 et 25 Kg.

RESPONSABILITÉ : Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses 
propres tests si le produit e s t  adapté à l'application choisie. Muylle-Facon NV ne 
peut en aucun cas être tenu responsable de dommages indirects. Les informations 
susmentionnées peuvent être soumises à des mises à jour qui seront annoncées dans 
les versions révisées de la fiche technique. Nous ne pouvons pas être tenus 
responsables des mauvais résultats dus à des causes qui ne sont pas liées à la qualité 
du produit. Cette fiche technique a été rédigée sur la base des informations et des 
connaissances actuelles. Les fiches techniques les plus récentes peuvent être 
demandées ou sont disponibles sur le site web.

VOTRE DISTRIBUTEUR :

Voir la fiche de sécurité avant utilisation. Date TDS : 04/10/10.
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